
MOCA 2.5 NETWORK מוקה מתאם רשת על גבי כבל אנטנה קואקס

ADAPTOR 2.5GBPS

מק״ט: 68571.0

₪400 המחיר המקורי היה:
₪400.₪295המחיר הנוכחי הוא: ₪295.

MoCa מעביר אינטרנט מהיר על גבי כבל טלויזיה כבל RF קואקסיאלי במהירות 2.5 ג'יגה

.(2.5Gbps X2)
.Ethernet Gigabit בעל שתי יציאות

מוקה מתאם רשת TRANSLITE MoCA 2.5 (YTMC-51N2-M3) מיועד להעברת נתונים מעל כבל
קואקסיאלי.

הוא מהווה רשת ביתית מהירה ואמינה, חיבור מסופים כגון טלוויזיה חכמה, קונסולת משחקי
וידאו, מחשב, טלפון חכם וכו'.

ה- YTMC-51N2-M3 מציע קצב נתונים בפועל עד Gbit/s 2.5, ניהול פרוקסי, פרטיות משופרת,
כוח רשת רחב.

* דגם זה לא עובד עם ממיר המחובר ללווין (YES), יכול לעבוד עם YES על גבי אינטרנט (לדוגמא

(STING
* מגיע בצבע שחור

Access Points / מגדילי טווח סוג

MOCA יצרן

תיאור מוצר

.(2.5GB X2) קואקסיאלי במהירות 2.5 ג'יגה RF מעביר אינטרנט מהיר על גבי כבל טלויזיה כבל MoCa

.Ethernet Gigabit בעל שתי יציאות

מוקה מתאם רשת TRANSLITE MoCA 2.5 (YTMC-51N2-M3) מיועד להעברת נתונים מעל כבל קואקסיאלי.

הוא מהווה רשת ביתית מהירה ואמינה, חיבור מסופים כגון טלוויזיה חכמה, קונסולת משחקי וידאו, מחשב, טלפון חכם וכו'.

ה- YTMC-51N2-M3 מציע קצב נתונים בפועל עד Gbit/s 2.5, ניהול פרוקסי, פרטיות משופרת, כוח רשת רחב.

קישור לדף הוראות התקנה

(STING לדוגמא) על גבי אינטרנט YES יכול לעבוד עם ,(YES) דגם זה לא עובד עם ממיר לווין *
* מגיע בצבע שחור

  ●Compliant with MoCA 2.5 standard, having up to 2.5Gbps MAC layer transmission rate.
  ●One Coax In/Out port, one Video output port, two Ethernet port to meet all networking
requirement.
  ●Up to 16 adaptors, able to communicate with each other.
  ●Using existing coax cabling.
  ●Support TR069 /HTTP management function.
  ●Support IPV4/IPV6
 
The MoCA 2.5 Adapter with Dual Gigabit Ethernet port can provide up to 2.5Gbps real traffic throughput
in your home. With MoCA 2.5 enabled products, you can stream full HD/4K videos to your devices. You
also can enjoy the high speed online gaming, including VR games.

Value Parameter

Maxlinear MxL3710 Chipset technology

1000BASE-T (IEEE802.3 Clause 40),100BASE-TX (IEEE 802.3 Clause 25),

(10BASE-Te (IEEE 802.3 Clause 14), Energy-Efficient Ethernet (IEEE 802.3az

Support protocols

OFDM 1024-QAM,TDD Modulation

Channels, 100 MHz by Channel 5 Channel Bandwidth

D-Band, E-Band Operating Frequency Band

https://files.e-shops.co.il/tdsd/Product%20Catalogs/YTMC-51N2-M3%20MANUAL%20USER.pdf


Gbps 2.5 MAC Data Rate

Ports 2 Number of Ethernet Ports

10/100/1000Mbps Ethernet Port

DC 5V/1A Power Supply

W 6 > Power Consumption

 
Mechanical

Value Parameter

x 70 x 28 mm 110 Casing dimensions

Plastic Casing material

White Casing color

Yes Wall mounted holes

 
Front Panel / LEDs

Value Parameter

3 Number of LEDs

Off : no power ●

● Green : power on

Power” LED“

Off : no MoCA link ●

● Green : MoCA link OK

MoCA” LED“

Off : no System ●

● Green : System OK

 

System” LED“

 
Back Panel

Value Parameter

DC connector

2 x RJ45 Ethernet connector

MoCA connector - F-type female 75 Ohms

CATV connector - F-type female 75 Ohms

Connectors

Off : No link ●

● Yellow : 10/100Mbps link

● Green : 1000Mbps link

LAN 1” LED“

Off : No link ●

● Yellow : 10/100Mbps link

● Green : 1000Mbps link

LAN 2” LED“

 
Bottom Panel

Value Parameter

Master reset (Key (1

 
Diplexer
Low pass (CATV)

Value Parameter

5MHz~1002MHz Operating frequency range

dB 2- Insertion loss

.14dB Min Return loss



 
High pass (MoCA)

Value Parameter

MHz 1675~1125 Operating frequency range

dB 2.5- Insertion loss

.12dB Min Return loss

 
Environmental / Storage

Value Parameter

Temperature : 0°C - 40°C

Relative humidity : 20% - 85% , non condensing

Altitude < 2000m

Operating environmental

Temperature : -20°C + 60°C (Storage (Non-operating

Relative humidity : 5% - 95% , non condensing

Altitude < 2000m

Environmental


